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核心电机

    H级 鼠 笼 式 感 应 电 机 具 有 卓 越 的 性

能,在 潜 水 或 干 式 场 所,传 热 效 果 都 非 常

出 色,热 耗 都 集 中 在 热 缩 定 子 的 周 围,可

以 由 四 周 环 境 的 水 冷 却.

    电 机 为N E M A B级,最 大 工 作 温 升 为

1 8 0℃( 3 5 5 F ) ,以 确 保 具 有 较 长 的 工

作 寿 命,新 的 绝 缘 树 脂 滴 注 工 艺,产 生 气

泡 更 少,绝 缘 效 果 更 加 完 美,每 小 时 最 多

启 动 可 达3 0次.

    当 纤 维 材 料,现 代 垃 圾 等 固 体 进 入 传

统 进 水 口 时,它 们 往 往 会 缠 绕 在 叶 轮 叶

片 的 前 沿,降 低 叶 轮 效 率,功 耗 增 加 导 致

对 能 能 源 的 需 求 增 加.当 固 体 在 叶 轮 内

继 续 集 聚 时,电 机 热 保 护 会 跳 闸,引 起 停

泵,从 而 导 致 高 昂 代 价 的 预 计 外 服 务 要

求.

    如 果 传 统 污 水 泵 间 歇 式 运 行,当 一 个

作 业 循 环 结 束 关 泵 时,所 集 聚 的 固 体 通

过 反 冲 洗 方 式 清 除,当 下 一 循 环 开 始

时,效 率 返 回 至 初 始 值,因 为 这 时 叶 轮 上

没 有 固 体 物 质 了.

核心电机

持续高效,节约能耗
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LPP预制泵站简介

    莲盛泵业始终致力于“尽水所能”的使命，推出了一系列一体化智能预制泵站,泵

站是通过水泵为水提供势能和压能，解决无自流条件下排灌、排污的唯一方法。传

统混凝土泵站作为以前的主流泵站的建设方式。

    传统混凝土泵站也日益暴露出它自身难以克服的缺点：混凝土泵站投资巨大，花

费大量的经费，建设周期长，耗费大量人力、物力，无法移动。这些弊端都促使人

们开始寻找一种性能更为优化的替代品。此时一种机动灵活的预制泵站应运而生。

2

安装现场
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产品安装

14

莲盛泵业部分证书

LPP泵站检测报告

潜污泵检测报告

ISO9001认证证书

ISO14001认证证书

ISO18001认证证书

建筑企业资质证书

莲盛泵业部分专利证书

潜污泵切割装置专利

切割式潜水排污泵专利

无堵塞排污泵专利
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应用领域

泵站选型所需基础数据

使用场合 市政/建筑/工业/其它

排放介质 污水/雨水/河流/工业废水/其它

排放流量

进水管径及标高

出水管径及标高

地面标高

出水压力要求

泵站位置 旱地/洼地/盐碱地/河道旁/其它

泵站配置及其它要求
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标准配置及材质表
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部件 标配材质/配置 可选配置

筒身和筒体 GRP加强玻璃钢

潜污泵 WQ潜污泵 WQ切割式潜水泵

自耦底座 不锈钢SUS304 铸铁HT200

智能控制柜
SUS304柜体户外型/
正泰元器件

喷塑钢板柜体ABB西门子元器件

导轨系统 不锈钢SUS304

吊链系统 不锈钢SUS304

格栅系统 提篮格栅SUS304 粉碎型格栅

Pn10压力管道 不锈钢SUS304 热镀锌钢

闸阀 球墨铸铁，环氧树脂图层 SUS304闸阀，铸铁对夹蝶阀

止回阀 球墨铸铁，环氧树脂图层 NBR球阀

进出水管 SUS304 加强玻璃钢

进出水管柔性接头 热镀锌法兰/橡胶 SUS304法兰/橡胶

井盖 压花铝合金

安全格栅 GRP加强玻璃钢 铝合金

扶手 SUS304

通风管 SUS304

爬梯 铝合金 SUS304,GRP

检修服务平台 热镀锌钢

液位计保护套管 PVC

液位控制系统 投入式液位计、浮球

链接紧固件 SUS304

铝合金、GRP可选配置

SUS304

超声波液位计

热镀锌钢



产品配件----可选
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进口粉碎格栅

涡轮式潜污泵

占地面积小

无需审批

使用方便、质量可靠

土建工作少、成本低

可替代中小型混凝土泵站

传统混凝土泵站与一体化泵站对比表

传统混凝土泵站 莲盛一体化预制泵站

平坦的泵坑底部设计

易产生淤泥和臭气

水泵在此环境工作

磨损和故障率增加

缩短水泵寿命

混凝土工程造价成本高

混凝土易于土壤中的气体

和酸性物质发生反应、易腐蚀

泄露

自动化程度低

专人值守

维护费用较高

集成度低下，各个部件

匹配度不高，缺乏监管

占地面积大

不适合用地资源

紧张的地方

施工浇筑工期长

生产精度差

筒体底部CFD流体设计

底部无淤泥沉积

无臭味产生

长达五十年寿命

GRP玻璃钢材质

完善的控制系统

可远程控制和监控

按需定制

量身定制

使用寿命长

建站周期短

底部设计

使用寿命

造价成本

占地面积

远程监控

内部部件

生产精度

抗老化
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应用说明

筒体直径：1000-4000mm    筒体高度：2000-18000mm

水泵功率：0.75kW-160kW  抽排水量：20-4000m³/h

LPP A-粉碎格栅  B-提篮格栅

井筒高度：（m）

井筒直径：（m）

扬程：（m）

水处理：m³/h

水泵台数：1、2、3、4

上海“莲盛”一体化智能预制泵站

性能参数

型号意义

主要用于重力流管道系统成本过高时（比如深度太大）

长距离管路输送需要更加经济的方案时；

向高程较高处提升输送水时......
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排污泵结构图

粉碎格栅结构图
    粉碎型格栅除污机由干湿两用防爆电机、齿轮箱、

传动机、切割刀片、立式转鼓、密封件、安装支架、溢

流格栅、潜水电缆、备用人工格栅等部件组成。电机启

动后刀片及立式转鼓同时不等速转动，污水中的固体漂

浮物随着污水进入转鼓区后被旋转的栅网截留并送到切

割区，两组差速转动的刀片迅速进行轴向和径向切割，

将其粉碎成6-10mm的小颗粒，其它大部分的污水和足

够小的颗粒直接通过转鼓区，与粉碎后的小颗粒随水泵

抽水一起流走。
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远程监控
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预制泵站结构原理图



基本参数

产品选型
1.确认泵站的设计流量，扬程，选择相应水泵。

2.计算泵站最小容积，选择泵站筒体直径最小容积计算公式VEff---泵站有效容积

（m³）Qp---泵站最大一台泵的泵送流量（m³/h)zmax---水泵每小时最大启停次数。

3.确定泵站筒体地面标高、进水/出水管标高。

4.进水口格栅及材质选择提篮格栅：sus304材质   粉碎性格栅：sus304or铸钢材质

5.选择液位控制器种类投入式静压液位计浮球液位控制系统（标配）超声波液位计。

6.筒体内部配件的选定进出口柔韧性接头服务平台、爬梯水泵耦合装置压力管道通风管

及轴流风机简易除臭装置阀压、止回阀。

7.控制系统选择户外型控制柜关键元器件选择显示屏原件有毒气体体检测模块水泵全保

模块、远程控制模块、防盗防雷模块。

8.其他可选配件选择，具体见可选配件表完成泵站初选型，联系上海莲盛泵业技术部对

选型设计做进一步完善。
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LPP-xx-xx-1.0/x-x

φ1.0

1~2

2台（一用一备）

20

DN150

LPP-xx-xx-1.2/x-x

φ1.2

2~6

2台（一用一备）

25

DN150

LPP-xx-xx-1.4/x-x

φ1.4

2~6

2台（一用一备）

40

DN150

LPP-xx-xx-1.5/x-x

φ1.5

2~6

2台（一用一备）

60

DN200

LPP-xx-xx-1.6/x-x

φ1.6

2~8

2台（一用一备）

80

DN150

LPP-xx-xx-2/x-x

φ2

2~10

2台（一用一备）

120

DN200

LPP-xx-xx-2.6/x-x

φ2.6

2~10

2台（一用一备）

200

DN300

LPP-xx-xx-3/x-x

φ3

2~12

3台（二用一备）

300

DN300

LPP-xx-xx-3.5/x-x

φ3.5

2~12

3台（二用一备）

240

DN250

LPP-xx-xx-3.8/x-x

φ3.8

3~16

4台（三用一备）

480

DN500

-25℃~+40℃

无堵塞潜水泵、切割式潜水泵

粉碎格栅系列（A）和提篮格栅系列（B）

复合缠绕玻璃纤维（GRP）

直径X高，图样要求或用户提供

预制泵站的装机功率，排水流量及提水扬程等参数，按工程实际设计及应用工况而定

型号

泵站直径
（m）

泵站高度
（m）

泵站数量
（台）

最大流入
量（1/s）

推荐出水
管径(mm)

型号

泵站直径
（m）

泵站高度
（m）

泵站数量
（台）

最大流入
量（1/s）
推荐出水
管径（mm）

工作温度

水泵型号

格栅型式

筒体
底部材料
外形尺寸
（m）

其他

预制泵站的设计

预制泵站的有效容积确定

排水泵站集水池的最高液位和最低液位之间体积为泵站的有效容积。

1、 当泵站有效容积过小，会导致电机频繁启停而过载；

2、 当有效容积过大，水泵运行周期过长，增加了沉淀和堵塞的风险；

3、 水泵的启动和停止液位之间的距离将是决定泵站的最佳尺寸。

根据CECS407:2015《一体化预制泵站应用技术规程》第4.2.6条，在我国现行的泵

站设计相关规范中，规定：

1、污水泵站集水池的有效容积不应小于最大一台水泵5min的出水量；

2、当水泵机组为自动控制时每小时开动水泵不得超过6次；

3、雨水（合流污水）集水池的容积，不应小于最大一台水泵30s的出水量。

这些规定是为了保护较大功率的常规水泵的电机。但随着水泵性能不断提高，对于

一体化预制泵站，考虑到其集成度高、占地小的特点，需尽量减少集水池的容积，

因此，采用自控水平高（包括远程控制、水尖自动轮值、定期泵站排空和水泵防卡

滞等功能）的水泵控制系统，配备启停次数高的水泵电机。

    目前，国内外一体化预制泵站配备水泵的最大允许启停次数一般为10次~30次。

泵站的有效容积的计算方法

VEff =
Qp

4xZmax

V Eff 泵站有效容积（m³）

Q p 泵站最大一台泵

的泵送流量（m³/h）

Z max 水泵每小时最大

启停次数
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