
























LSGY 油水分离器

为什么要进行油水分离？

1. 将油脂从废水中分离出去并进行专业化处理，有益于 我们的环境并节约能源。

2. 管道堵塞：油脂比水轻，它不能溶解于水。它会沉积 在管道壁上并且黏上其他赃物，从
而会堵塞管道。其后果是破 坏水源、破坏环境，导致企业损失并带来高昂的维修费用。

3. 脂肪酸带来的损害：温度升高时，加上空气和赃物， 就容易形成刺激性很强的油脂酸，
对人类造成伤害。这种油脂 酸也会导致排水设备、给水设备和泵站的严重损害。



谁需要使用油水分离器？

    油水分离适用于油炸的加工厂、肉类加工厂、食用油炼油 厂、熟食加工厂、人造黄油
厂、循环使用餐具的售餐处、餐饮业、 公共食堂、公寓、厨房等需要油水分离和提升的场
所。
�适用于各类中、西餐厅。
�适用于各企事业单位、学校等职工食堂。
�适用于各种连锁型餐饮店、购物广场或者大型美食广场等。 
�适用于各种远离城市管网的旅游度假酒店、宾馆、餐饮店或 者农家乐等。
�汽修厂、机修厂、油站和工矿企业等场所产生的含油污水的 处理。
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不设置隔油设备的不良后果？



产品设计依据

    职工食堂和营业餐厅的含油污水，应经除油装置后方许排入污水管道。
隔油池设计应符合下列规定：
�污水流量应按设计秒流量计算：
�含食用油污水在池内的流速不得大于0.005m/s;含汽油、煤油、柴油及其他油类的污
水流速为0.002-0.Olm/s; �含食用油污水在池内停留时间宜为2_10min 含汽油、煤;

油、柴油及其他油类的污水一般为0.5-10min ;

�人工除油的隔油池内存油部分的容积，不得小于该池有效容积的25%；
�隔油池应设活动盖板，便于设计维护检修。
�隔油池进水管应考虑有清通的可能；出水管管底至池底的深度，不得小于0.6m;
隔油器设计应符合下列规定：

�隔油器内应有拦截固体残渣装置，并便于清理；
�容器内宜设置气浮、加热、过滤等油水分离装置；
�密闭式隔油器应设置通气管，通气管应单独接至室外；

�隔油器设置在设备间时，设备间应有通气排风装置，切换气次数不宜小于15次/时
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隔油池沉渣计算：

    营业餐厅残渣量为15g/ （人�餐）；
    职工餐厅残渣量为10g/ （人�餐）；
    残渣量含水率为99.2%；

 

 说明：
 公式中Qh1，Qh2    为小时处理水量（m³/小时³）
N  为餐厅的用餐人数（人）
t  为用餐历时
S  为餐厅、饮食厅的使用面积（m³）
Ss 为餐厅饮食厅每个座位最小使用面积（m³）

隔油池处理水量计算：

    1.已知用餐人数及用餐类型

  1.已知用餐面积及用餐类型

Qh1
1000t

Q q0K hK sY=

Qh2
1000t

S q0K hK sY=
SS
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餐饮业设计水量计算参数表

序号

1

2

3

用水项目名称 单位

中餐酒楼

快餐店、职工及学生食堂

酒吧、咖啡店、茶座类

顾客/个
 /次

最高日生活
定额用水Q0
（L人 ·餐）

40-60

20-25

5-15

用水量南北
地区差异系数

1.0-1.2

1.0-1.2

1.0-1.2

用餐
历时

（H）

4.0

小时变化
系数（Kh）

1.5-1.2

1.5-1.2

1.5-1.2 1.5-1.1

1.5-1.1

1.5-1.1

秒时变化
系数（Ks）

    注：秒时变化系数为最大秒流量与最大平均秒流量之比，仅供参考。

餐厅与饮食厅每座最小使用面积

序号

1

2

3

二

三

一

等级
类别 餐厅餐馆（㎡/座） 饮食店饮食厅（㎡/座） 食堂餐厅（㎡/座）

1.3

1.1

1.3

1.1

1.0

1.1

0.85

    注：此表摘自《饮食建筑设计规范》



产品概述

    LSGY系列一体化油水分离器，是我公司经过多年的研究和创新针对餐饮行业和食品加工
企业排放的含油污水所进行设 计研发的一款产品，有效的解决了环境污染、管道堵塞、排
水设备遭到严重腐蚀的问题。LSGY系列一体化油水分离器具有 多项创新设计，获得多项
国家发明专利，并具有完全自主知识产权。产品经权威部门测试多项性能指标均达到国际先
进水平， 产品操作简单，运行稳定高效，维护便捷，投放到市场后以其独特的设计、可靠
的质量和优越的性能受到广大用户一致好评， 被多家单位选为为代替进口和传统混凝土隔
油池改造工程的首选产品。

产品优点

处理范围：1-50m3/h，两台搅匀水泵交替运行。
�安装方式：地面安装、坑内安装、支架安装。
�整个设备是由固液分离仓、油水分离仓、污水提升仓三部分构成，模块化设计，分离 效
果好，处理效率高，外形美观，安装方便，维修简单。
�设备主体为全不镑钢材质，使用寿命长，抗蚀防腐，无二次污染。
�安装便捷，产品整体为工厂预制并调试完毕，设备到达现场置于指定位置后只需要对接进
出水口、按图对应接好电源完成 安装，工程造价经济。
�具体规格可按客户的需要定制。

LSGY 油水分离器

节能、环保 节约空间 运行成本低

加热系统 便于维护 封闭设计

材质优良 分离彻底一体化油水分离器
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设备工作流程

进水

固液分离

污泥排放

油水加热 气浮油水分离 反冲洗装置

油脂收集

污泥排放

残油吸附

污水排放

外置导流

型号意义

    LSGY       -       -       -          

B-半自动一体化油水分离器

Q-全自动一体化油水分离器

水泵数量

处理量m³/h

上海莲盛泵业制造有限公司
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设备技术参数

功能说明

  固液分离仓：设有过滤栅除，定期人工手动打开排渣阀放渣进入集渣桶中，周围设
计了密闭式，有效的防止了污水自由 下落时建起水花，同时隔绝了异味。
      油水分离仓：高效集油功能，设备排油口装有手动放油阀，定期人工手动打开阀门
排放进入集油桶中。在备上配备加热 功率和温度测定有着严格的要求。油水混合物进入
第二仓加热设备进行加热，防止油水结块，加大了油水分离速度。
      污水提升仓：可将处理后的污水强排至集水井或者化粪池。
  锥形沉淀排污装置：微小杂物及泥沙沉淀在锥形排污管道中，定期打开阀门，杂物
被冲进污水提升仓，一并排出。
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半自动一体化油水分离器LSGY-B系列
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